
Informacje o produkcie

 
Utworzono 25-04-2025

Kamera inspekcyjna 20m WOPSON WPS-710D

 

Cena : 5.043,00 zł (netto: 4.100,00 zł)

Cena promocyjna : 4.672,77 zł (netto: 3.799,00 zł)

Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

 
Zestaw WPS-710D składa sie z:

Głowicy kamery, 23mm●

Kabla na bębnie, długość 20m●

Monitora●

Ślizgaczy, 40mm i 80mm●

Skrzynki sterującej●

Akumulatora●

Mikrofonu●

Ładowarki sieciowej●

Walizki transportowej●

Kamera inspekcyjna umożliwia bezinwazyjną diagnostykę wizualną wnętrza rur. Służy do profesjonalnego badania rur ściekowych, kanałów wentylacyjnych,
kominów oraz innych trudno dostępnych rur.

Diagnostyka dokonywana jest poprzez wprowadzenie do wnętrza badanej rury głowicy zawierającej kamerę wideo oraz źródło światła. Głowica połączona
jest kablem w powłoce z włókna węglowego ze skrzynką sterującą, która doprowadza zasilanie do głowicy oraz odbiera i rejestruje sygnały wideo
otrzymywane z kamery. Kolorowy monitor LCD o przekątnej 7 cali pozwala na obserwację na żywo filmu wideo transmitowanego przez kamerę, oraz zdjęć i
filmów zarejestrowanych na nośniku pamięci umieszczonym w skrzynce sterującej. Monitor wyposażony jest osłonę przeciwsłoneczną.

Głowica ze stali nierdzewnej chroni kamerę przez agresywnym środowiskiem otoczenia. Okno głowicy wykonane jest ze szkła szafirowego, które jest
niezwykle odporne na zarysowania dzięki swojej wysokiej twardości. Na obwodzie głowicy umieszczone są diody LED o dużej mocy i białej barwie światła,
które skutecznie oświetlają obszar obserwowany przez kamerę. Jasność świecenia diod LED może być regulowana w zależności od potrzeb. Kamera
wyposażona jest w szerokokątny obiektyw o kącie widzenia 120°. Połączenie głowicy z kablem jest elastyczne co pozwala do dostosowanie się do krzywizn
badanych rur. Na głowicę zakładane są ślizgacze, o różnej wielkości w zależności od wewnętrznej średnicy badanej rury, które ułatwiają przesuwanie i
zachowanie osiowego położenia. Solidność wykonania głowicy gwarantuje bezawaryjność i możliwość użytkowania w najtrudniejszych warunkach.

Kabel wykonany z włókna szklanego zapewnia dużą wytrzymałość wymaganą przy wpychaniu i wyciąganiu głowicy z wnętrza rury.

Skrzynka sterująca jest elementem centralnym zestawu do którego podłączane są: kabel z głowicą, monitor, akumulator, słuchawki. Skrzynka sterująca
umożliwia zapis filmów wideo oraz zdjęć na wymiennym nośniku, jakim są karty pamięci SD.

Zestaw zasilany jest z akumulatora Li-Ion o dużej pojemności, który zapewnia ciągłą pracę zestawu przez ponad 4 godziny.

W zestawie znajduje się również mikrofon z klipsem. Umożliwia on dodawanie notatek głosowych do nagrywanego materiału. Takie rozwiązanie sprawia że
możemy skoncentrować się na pracy mając wolne obie ręce (inaczej niż w przypadku modeli tylko z klawiaturą).

Całość zestawu umieszczona jest w sztywnej walizce przystosowanej do pracy w ciężkich warunkach w terenie.

Dane techniczne:
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Ogólne:

- Materiał głowicy: stal nierdzewna
- Materiał okna głowicy: szkło szafirowe
- Kąt widzenia: 120°
- Oświetlenie kamery: 12 sztuk białych LED o dużej jasności
- Szczelność głowicy: IP68
- Nośnik danych: karta pamięci SD (max 32GB)
- Mikrofon do rejestracji dźwięku
- Wyjście audio stereo
- Zakres temperatury pracy: -10 ÷ 50°C, max 95%RH
- Zakres temperatury magazynowania: -20 ÷ 70°C, max 95%RH

Głowica:

- Wymiary: 23mm x 120mm
- Wielkość sensora: 1/4 cala
- Kąt widzenia obiektywu: 120°
- Prąd zasilania: 100mA
- Napięcie zasilania: 12V DC
- Oświetlenie: 12 szt. białych LED
- Regulacja jasności światła LED
- Ilość pikseli:
    - PAL: 710x576
    - NTSC: 720x480
- Materiał okna głowicy kamery: szkło szafirowe
- Materiał powłoki głowicy kamery: stal nierdzewna
- Szczelność: IP68
- Elastyczne mocowanie głowicy do kabla

Przewód:

- Wymiary: 320mm x 110mm(wysokość)
- Materiał przewodu: rdzeń z włókna szklanego
- Długość kabla z włókna szklanego: 20m (standardowo)
- Średnica kabla z włókna szklanego: 4,8mm
- Kolor kabla : żółty

 Monitor: 

- Ekran: 7 cali TFT kolorowy
- Ilość pikseli: 1440 x 234
- Zasilanie: 12V DC
- Język menu: angielski
- Regulacja: góra, dół, lewo, prawo
- Modele: 16:9 i 4:3
- Osłona przeciwsłoneczna na wyposażeniu

 Ślizgi / prowadnice:
 
1. SKIDS1: 40mm
2. SKIDS2: 80mm

 Sterownik / rejestrator

 (DVR - rejestrator zdjęć, filmów i dźwięku)
- Napięcie zasilania DVR: 12V
- Pobór prądu DVR: 200mA
- Nośnik danych: karta pamięci SD (max 32GB)
- Wbudowany zegar i kalendarz
- Sygnalizacja poziomu naładowania akumulatora
- Ilość pikseli DVR: 720x576 (rozdzielczość D1)
- Rejestracja zdjęć oraz zapis filmów
- Format filmów: AVI
- Rejestracja dźwięku z mikrofonu
- Wyjście stereo na słuchawki

 Akumulator:

- Moc całkowita: 14W
- Czas ładowania: 5 godzin
- Poziom bezpiecznego napięcia: 8,1V
- Parametry: 12V 4000mAh Li-Ion akumulator (18650)
- Czas pracy: ? 260 minut
 

 Mikrofon:

 
- Zakres częstotliwości: 20 ÷ 20kHz
- Czułość: -40dB 2dB
- Impedancja wyjściowa: 2,2k
- Długość przewodu: 2m

 Ładowarka sieciowa:

 
- Wejście: AC 100÷240V 50/60Hz
- Wyjście: DC 12V/1000mA
- Średnica wtyczki DC: 2,1mm

Walizka:

 
- Wymiary: L480 x W415 x H200mm
- Materiał: pokrycie z tworzywa, konstrukcja ze stopu aluminium, wypełnione pianką
- Waga pustej walizki: 3,4kg
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